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2 3 4

750 85 7 - 14 7 5 44.041.XXX

1000 85 9 - 18 9 6 44.042.XXX

750 200 30 17.395.XXX

1000 200 30 17.396.XXX

750 430 714 424 90.292.XXX

1000 430 964 424 90.293.XXX

115 100 180 15 17.391.000

180 15 17.392.000

600 230 285 17.393.000

5.

CHF

385.00

CHF

156.00

CHF

355.00

CHF

111.00

122.00

CHF

63.00

70.00

CHF

27.00

32.00

Breite
mm

Höhe
mm

Behälterplätze für Grösse Art.-Nr.

Behälterleisten
Zur Aufnahme von Lagersichtbehältern der Grössen 2, 3 und 4. Schraubenlos in die Tragsäulen einhäng-
bar. Tragkraft max. 15 kg. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Breite
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Trägertraversen zu Flachbildschirmhalter
Traverse zur Montage von Flachbildschirmhaltern. Das Lochbild erlaubt die Montage des Flachbildschirm-
halters an drei verschiedenen Stellen und ist über der Rückwand schraubenlos in die Tragsäulen einhäng-
bar. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Breite
mm

Tiefe
mm

Nutzbreite
mm

Nutztiefe
mm

Art.-Nr.

Schwenkböden glatt
Der Schwenkboden wird mit 2 Konsolen schraubenlos in die Tragsäulen eingehängt und ist von waage-
recht bis 30 Grad Neigung stufenlos verstellbar. Vorne und hinten verhindert eine Anschlagleiste das  
Herausrutschen des Transportgutes. Bodenhöhe: 25 mm + 17 mm Anschlagleiste. Tragfähigkeit: 50 kg.
Ausführung: Stahlblech mit Klemmhebel. Farbe: gemäss Farbkarte. 

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Flachbildschirmhalter
Wandhalter 80 x 180 mm mit Lagerbüchse Ø 25 mm zur Aufnahme der Vesaplatte mit Lagerzapfen
Ø 25 mm. Die Vesaplatte 115 x 115 mm mit Lochbildern 75/75 mm und 100/100 mm dient zur Aufnahme 
des Flachbildschirms. Der Flachbildschirmhalter ist dreh- und neigbar. Inklusive Befestigungsmaterial.
Farbe: Alugrau, RAL 9006.

Länge
mm

Art.-Nr.

Gelenkarm zu Flachbildschirmhalter
Durch 1 oder 2 Gelenkarme mit einer Länge von jeweils 180 mm lässt sich der Anwendungsbereich des 
Bildschirms vergrössern. Farbe: Alugrau, RAL 9006.

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Tastaturablage inklusive Mausablage zu Flachbildschirmhalter
Die Tastaturablage inklusive Mausablage wird an der Vesaplatte befestigt. Inklusive Befestigungsmaterial.
Farbe: Alugrau, RAL 9006.

Werkbänke

Aufbauten und Zubehör
Bestückungsvorrichtungen und Schwenkarme

Hinweis zu Schwenkböden
Schwenkböden können nur versetzt nebeneinander 
eingehängt werden (Klemmhebel)! 
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500 25 20 39.367.XXX

385 340 20 39.685.000

540 170 100 20 39.369.XXX

285 285 5 39.482.XXX

530 165 360 20 39.373.XXX

CHF

169.00

CHF

246.00

CHF

94.00

CHF

260.00

CHF

374.00
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Länge
mm

Lagerbuchse
Ø mm

Art.-Nr.

Doppelgelenk-Schwenkarm
Der Schwenkarm wird in die Tragsäule eingehängt. Bestückungsmöglichkeiten für: Rüstboxaufnahme,
Bildschirmplatte. Ausführung: Rechteck-Stahlrohr, mit Doppelgelenk. Farbe: gemäss Farbkarte.

Breite
mm

Tiefe
mm

Art.-Nr.

Bildschirmplatte
Die Bildschirmplatte ist drehbar, der Neigungswinkel kann stufenlos eingestellt werden, mit auszieh- und 
arretierbarem Tastatur-Halterbügel. Lagerzapfen Ø 25 mm. Ausführung: Stahlblech. 
Farbe: Lichtgrau, RAL 7035. 

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.

Rüstboxaufnahme
Mit Aufnahme-Zapfen für den Einsatz in den Schwenkarmen. Lagerzapfen Ø 25 mm.
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Lagersichtbehälter für Rüstboxen 
siehe Seite 632 / 633

Geräte-Schwenkarm
Der Geräte-Schwenkarm ist drehbar und wird in die Tragsäule eingehängt. Geräteplatte 285 x 285 mm mit 
4-seitigem Rand. Lagerzapfen Ø 8 mm. Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Breite
mm

Tiefe
mm

Art.-Nr.

Rüstbox
Die Rüstbox ist mit 3 schräggestellten Böden ausgerichtet, die insgesamt 15 Behälter der Grösse 3
aufnehmen können. Mit seitlichen Traggriffen. Einsetzbar in die Rüstboxaufnahme (siehe nachstehend).
Ausführung: Stahlblech. Farbe: gemäss Farbkarte.

Breite
mm

Tiefe
mm

Höhe
mm

Art.-Nr.
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1030 600 39.396.000

1530 600 39.442.000

2030 600 39.444.000

39.475.000

600 15 90.318.000

5.

1000 600 39.408.000

1500 600 39.447.000

2000 600 39.449.000

CHF

158.00

172.00

186.00

CHF

86.00

CHF

24.00

CHF

277.00

304.00

325.00

Bezeichnung Länge Schiene
mm

Länge Tragarme
mm

Art.-Nr.

Grundeinheit

Grundeinheit

Grundeinheit

Geräteschienen Grundeinheit
Bestehend aus zwei Tragarmen und einer Geräteschiene mit einem Laufwagen. Tragfähigkeit 15 kg.
Ausführung: Stahlprofil, glanzverzinkt.

Bezeichnung Art.-Nr.

Laufwagen

Zusätzlicher Laufwagen
Für Geräteschiene. Tragfähigkeit 2,5 kg. Ausführung: Stahlkonstruktion, glanzverzinkt.

Werkbänke

Bezeichnung Länge
mm

Art.-Nr.

Tragarm

Tragarm
Die Tragarme werden schraubenlos in die Tragsäule eingehängt; sie tragen die Geräteschienen, die mit 
einem kugelgelagerten Laufwagen bestückt sind. Die Geräteschiene ist in der Arbeitsplatztiefe frei positio-
nierbar. Ausführung: Stahlkonstruktion, glanzverzinkt.

Aufbauten und Zubehör
Tragarm und Geräteschienen

Bezeichnung Länge Schiene
mm

Länge Tragarme
mm

Art.-Nr.

Anbaueinheit

Anbaueinheit

Anbaueinheit

Geräteschienen Anbaueinheit 
Bestehend aus einem Tragarm und einer Geräteschiene mit einem Laufwagen, Tragfähigkeit 15 kg.
Ausführung: Stahlprofil glanzverzinkt.



© 2011   www.lista.com 551

1030 39.487.000

1530 39.488.000

2030 39.496.000

1000 43.433.000

1500 43.434.000

2000 43.435.000

800 10 39.474.000

750 720 88.466.XXX

1000 970 88.467.XXX

1500 1470 88.468.XXX

2000 1970 88.470.XXX

750 720 88.471.XXX

1000 970 88.472.XXX

1500 1470 88.474.XXX

2000 1970 88.475.XXX

CHF

75.00

80.00

85.00

105.00

70.00

75.00

80.00

100.00

CHF

195.00

CHF

68.00

86.00

98.00

50.00

62.00

74.00

W
er

kb
än

ke
 &

Ar
be

its
pl

at
zs

ys
te

m
e

Bezeichnung Länge Schiene
mm

Art.-Nr.

Geräteschiene einzeln, Grundeinheit

Geräteschiene einzeln, Grundeinheit

Geräteschiene einzeln, Grundeinheit

Geräteschiene einzeln, Anbaueinheit

Geräteschiene einzeln, Anbaueinheit

Geräteschiene einzeln, Anbaueinheit

Zusätzliche Geräteschienen
Für Geräteschienen Grundeinheiten und Anbaueinheiten. Mit Aufhängung ohne Laufwagen. Ausführung: 
Stahlprofil, glanzverzinkt.

Ausführung Länge Schiene
mm

Art.-Nr.

schwenkbar

Geräteschiene schwenkbar (180 Grad)
Das um 180 Grad schwenkbare Schienenprofil ist mit einem kugelgelagerten Laufwagen bestückt und wird 
schraubenlos in die Tragsäulen eingehängt.
Ausführung: Stahlprofil, glanzverzinkt.

Ausführung Nutzbreite
mm

Profillänge
mm

Art.-Nr.

für Grundtisch

für Grundtisch

für Grundtisch

für Grundtisch

für Anbautisch

für Anbautisch

für Anbautisch

für Anbautisch

Befestigungsprofile für Tischleuchte
Das Befestigungsprofil wird zwischen den Tragarmen des Grundtisches bzw. Anbautisches befestigt.
Bestehend aus Lampenprofil und Befestigungs-Set. Tiefe 150 mm. Ausführung: Stahlkonstruktion.
Farbe: gemäss Farbkarte.



www.lista.com   © 2011552

910 2 x 36 39.882.000

1120 2 x 40 39.883.000

910 2 x 36 39.889.000

1120 2 x 40 39.890.000

39.887.000

39.893.000

5.

23 80 5 90.283.000

39.884.000

39.885.000

39.891.000

39.892.000

160 x 105 3 39.886.000

CHF

755.00

617.00

755.00

617.00

CHF

138.00

CHF

470.00

470.00

CHF

541.00

559.00

541.00

559.00

CHF

268.00

Typ Länge
mm

Leuchtmittel
W

Art.-Nr.

CH

CH

Schuko + France

Schuko + France

Tischleuchten für Geräteschiene und Befestigungsprofil
Die Tischleuchte wird am Befestigungsprofil mit beiliegendem Montagematerial befestigt. Das verspiegelte 
Parabolraster im Leuchtenkopf gewährt helle, gleichmässige, blendfreie Ausleuchtung. Mit elektronischem 
Vorschaltgerät. Garantiezeit: 2 Jahre. Inklusive Montagematerial und Leuchtmittel. Ausführung: Leuchten-
gehäuse Aluminium. Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Universalleuchten mit Befestigung an Tischplatte oder Tragsäule
Universell einsetzbare Leuchte. Durch den verspiegelten Parabolraster im Leuchtenkopf strahlt das Licht 
absolut blendfrei auf die Arbeitsfläche. Ein eingebautes elektronisches Vorschaltgerät gewährt ein flimmer-
freies Licht. Garantiezeit: 2 Jahre. Leuchtenkopf 485 x 118 x 70 mm. Die Armlänge beträgt 830 mm.  
Arbeitsdistanz 500 mm. Lagerzapfen Ø 16 mm. Ausführung: 1 x Kompakt-Leuchtstofflampe 36 W.  
Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Typ Ausführung Art.-Nr.

CH mit Tischklemme

Schuko + France mit Tischklemme

Tischleuchten mit Befestigung an Tischplatte
Eine einfache Leuchte an einem Teleskoparm für die Tischmontage. Schaftdurchmesser: 13 mm. Die Arm-
länge beträgt 1040 mm. Leuchtenkopf 335 x 105 x 65 mm. Arbeitsdistanz 400 mm. Lagerzapfen Ø 13 mm. 
Garantiezeit: 2 Jahre. Ausführung: 1 x 24 W mit elektronischem Vorschaltgerät. Eingebauter Schalter. 
Farbe: Lichtgrau, RAL 7035.

Werkbänke

Aufbauten und Zubehör
Beleuchtungen

Breite
mm

Tiefe
mm

Art.-Nr.

Tragsäulen Leuchtenhalter
Zur Aufnahme von handelsüblichen Lampen mit Lagerzapfen Ø 16 mm oder 18 mm (mit Aufnahmehülse). 
Ausführung: aus Stahlblech, glanzverzinkt.

Typ Ausführung Art.-Nr.

CH mit Tischfuss und Tragsäulenbefestigung

CH mit Tischfuss

Schuko + France mit Tischfuss und Tragsäulenbefestigung

Schuko + France mit Tischfuss

Lupenmass
mm

Dioptrien Art.-Nr.

Lupenaufsatz zu Universalleuchte
Ohne Montageaufwand kann eine Glaslupe an den Leuchtenkörper montiert werden. Die Leuchte wird 
somit universell einsetzbar und der Lupenaufsatz kann individuell benutzt werden.

Blau gekennzeichnete Artikel ohne Rabatt.

Blau gekennzeichnete Artikel ohne Rabatt.

Blau gekennzeichnete Artikel ohne Rabatt.

Blau gekennzeichnete Artikel ohne Rabatt.
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750 40.268.XXX

1000 39.874.XXX

1500 40.276.XXX

2000 40.284.XXX

750 40.269.XXX

1000 39.875.XXX

1500 40.277.XXX

2000 40.285.XXX

750 40.270.XXX

1000 39.960.XXX

1500 40.278.XXX

2000 40.286.XXX

750 40.271.XXX

1000 39.958.XXX

1500 40.279.XXX

2000 40.287.XXX

CHF

382.00

391.00

450.00

480.00

CHF

382.00

391.00

450.00

480.00

CHF

382.00

391.00

450.00

480.00

CHF

382.00

391.00

450.00

480.00
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Die Energiekanäle werden schraubenlos in die Tragsäulen der Funktionswände eingehängt oder mit der 
Tischplatte verschraubt (Bohrungen in der Tischplatte nicht vorhanden). Die Energiekanäle werden wahl-
weise mit Steckdosen Typ 13 (CH-Ausführung), Schuko, Frankreich (Typ F) oder England (Typ GB) geliefert. 
Alle Steckdosen-Typen für 230 V. Erhältlich mit Fehlstromschutz-Schalter (Personenschutz-Schalter) 16 A 
Nennleistung, 30 mA Auslösespannung. Jeder Energiekanal ist mit einem 3 Meter langen Anschlusskabel 
ausgerüstet. Schutzart: IP 20. Ausführung: Stahlblech lackiert  . Farbe: gemäss Farbkarte.
Garantiezeit Energiekanäle: 2 Jahre.

Länge
mm

Steckdosen Art.-Nr.

4 x 230 V

4 x 230 V

6 x 230 V

6 x 230 V

Typ CH
Mit FI-Schutzschalter, Steckdosen und Ein  /  Aus-Schalter.

Länge
mm

Steckdosen Art.-Nr.

4 x 230 V

4 x 230 V

6 x 230 V

6 x 230 V

Typ Schuko
Mit FI-Schutzschalter, Steckdosen und Ein  /  Aus-Schalter.

Länge
mm

Steckdosen Art.-Nr.

4 x 230 V

4 x 230 V

6 x 230 V

6 x 230 V

Typ F
Mit FI-Schutzschalter, Steckdosen und Ein  /  Aus-Schalter.

Länge
mm

Steckdosen Art.-Nr.

4 x 230 V

4 x 230 V

6 x 230 V

6 x 230 V

Typ GB
Mit FI-Schutzschalter, Steckdosen und Ein  /  Aus-Schalter.

Energiekanäle
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75 200

6-Eck-Werkbänke

Zu den Gruppenarbeitsplätzen in Sechseckform gehört ein Schubladenschrank 
als Unterbau sowie eine grosse Arbeitsplatte. Die Energieanschlüsse sind im 
Mittelteil zusammengefasst. Ausführung auf Anfrage.
Zubehör und Energieversorgung ebenfalls auf Anfrage.

n	 Teambildungsarbeitsplätze für Ausbildungsstätten

n	 Extreme Platzersparnis

n	 Weitere Formen und Grössen auf Anfrage erhältlich

Vorteile

Werkbänke

bis
4000

Farben
Gehäuse in 12 Standardfarben erhältlich. 
Auch Mehrfarblackierung möglich.  

Farb-Informationen siehe
Lesezeichen oder Ausklappseite
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Tipp

Versorgung
Mit einer zentralen Zuführung der Medien wie
Pressluft, Daten, Energie oder Gase, können
6-Eck-Arbeitsplätze optimal versorgt werden.
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